CUDDLE LED R@A

Zastosowanie: Autostrady i drogi ekspresowe, Drogi miejskie, Drogi osiedlowe
(wewnetrzne), Ciagi pieszych, Parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem g60x150mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: inox / czarny
Kolor: inox / czarny
Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED
Liczba diod: 48
Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
- Przewidywany czas eksploatacji L90OF10: 50 000h
- CRI: >70
Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,8
[plgenerallpower_supply_fequencyl|lilabelne]: 50/60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95
Prad rozruchowy: 53A / 300us

Oprawa CUDDLE LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).
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1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 222333/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 48 z uktadem optycznym T2

3) tolerancja wartosci wynosi +/-2a

Dyrektywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08
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Oprawa CUDDLE LED lard posiad: epujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajaceg

® QOprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajgcego: Podtgczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga
analogowego sygnatu 1-10V),

® Mozliwosé zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

® Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

® Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED ALFA na jednym owodzie zabezpieczona przez:
Wytgczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
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