ISKRA LED ALFA R@A

Zastosowanie: Drogi miejskie, Drogi osiedlowe (wewnetrzne), Parki, Ciagi
pieszych, Drogi rowerowe

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 90 mm

Materiat: stop aluminium, anodowany
Kolor: inox / czarny

Gwarancja: 5 lat

Uktad optyczny: soczewka z PMMA
Wspétczynnik korekcyjny S/P: 1,45

Typ zastosowanych diod:

e Liczba diod: 12

Wspétczynnik oddawania barw CRI: >80
Objetosé jednostkowa: 0,005m?3
Powierzchnia boczna: 0,023m?
Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 57A / 210us
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213332/3 ISKRA LED ALFA36  36W 39w 960mA 3500K 4 550lm 4300lm 110lm/W 0,005m?3 2,2kg

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 213330/6/T2 to oprawa ISKRA LED ALFA 24 z uktadem optycznym T2
405 « Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3

« Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

E} F a « Parametry $wietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim cd/klm
—C0-C180 ==aC90-C270 =—C0-C180 ===C90-C270 —C0-C180 ==aC90-C270 —C0-C180 ==aC90-C270 =—=C0-C180 ===C90-C270

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ISKRA LED ALFA na jednym owodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpragdowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe - typ gG i gL
ISKRA LED ALEA TypB| 1 2 4 7 12 15 18 Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A
24136W TypC| 1 4 7 12 20 24 31 ISKRA LED ALFA
24w 4 8 12 19 31 39 49
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