LUNOIDA LED

ROSA

Zastosowanie: Drogi miejskie, Drogi osiedlowe (wewnetrzne), Ciggi pieszych, Parkingi
Montaz: na stupie lub na wysiegniku z zakoriczeniem g60-@76 x 100 mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: korpus RAL 7038, pokrywa RAL 7035, maskownica — anodowana czarna
Kolor: korpus RAL 7038, pokrywa RAL 7035, maskownica — anodowana czarna
Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >70

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,8
[plgenerallpower_supply_fequencyllilabelne]: 50 - 60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 57A / 210us

Oprawa CUDDLE LED posiada mozliwos¢ podtagczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).
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2202034/6/..."LUNOIDA LED 60 60W 67W 830mA 5000K 9350im 8400Im 125lm/W 0,07m3 12kg
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