Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego “ROSA” Stanistaw Rosa
ROSA 43-109 Tychy ul. Strefowa 1, Polska,
tel./fax. +48 / 32 / 738-89-01,738-89-11; www.rosa.pl, e-mail:sekretariat@rosa.pl

Instrukcja montazu oprawy typu OW LED z kloszem przezroczystym

Oprawa typu OW LED z kloszem przezroczystym przeznaczona jest do montazu w dot na wysiggnikach i kinkietach
aluminiowych z zakonczeniem ¢ 60mm.

Sposob montazu oprawy i podlaczenia zasilania:
- zdemontowac §rub¢ M6 (1) o otworzy¢ komore osprzetu oprawy,
- przew6d zasilajacy czterozytowy (w przypadku sterowania DALI) / dwuzytowy (przy braku sterowania DALI) w izolacji
podwojnej wprowadzié przez dtawnice kablowa (2) do wnetrza oprawy,
- przewo6d zamontowad w ztgczu
,,L” (przewdd fazowy sieci zasilajacej)
N (przewod neutralny sieci zasilajacej)
»DALI” (przewod sterowania)
»DALI” (przewdd sterowania)
- zamkna¢ komor¢ oprawy, zablokowac srubg M6 (1),
- zablokowac¢ przewdd w dlawnicy kablowej (2),
- oprawe zablokowac¢ na zakonczeniu wysiegnika za pomoca 4 wkretow dociskowych M8 (3),

UWAGA - jeden z wkretow M8 z bolcem wprowadzi¢ w otwor konstrukcyjny wysu;gmka

Sposéb montazu klosza - rys. A:

Klosz PMMA z uszczelka pakowany jest w osobny karton
- zdemontowac 3 Sruby M6 (4) mocujace pierscien (5),

- zamontowac klosz z uszczelka,

- zamontowac¢ pierscien (5) dokrecajac Srubami M6 (4).
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UWAGA : Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenie oprawy spowodowane nieprawidiowym
sposobem podigczenia zasilania




Parametry techniczne:

IP 66, klasa ochronnosci Il
220-240V AC, 50/60Hz, cos$>0,95

Zakres przekroju przewodow przylaczeniowych do wtyczki zasilajacej: max 1,5mm2.

Warto$¢ momentu skrecajacego dla Srub mocujacych oprawe na wysiegniku - 8-10 Nm. Wymiary geometryczne oprawy:

UWAGA - Przewdd zasilajacy (przylaczeniowy) oprawe musi by¢ przewodem w izolacji podwdjnej.
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Typ oprawy Kod / typ LED Bg;:a\?f;l}(\)x\;‘f]ita Waga[sz])rawy

OW LED 48W 2109033/6/... , 2109033/3/... 55 6,3
OW LED 48W etym | 2109133/61..., 2109133/3... 55 7,0
OW LED 60W 2109034/6/... , 2109034/3/... 68 6,3
OW LED 60W oym | 2109134/6/..., 2109134/3)... 68 7,0
OW LED 72W 2109035/6/... , 2109035/3/... 80 6,3
OW LED 72W 2109135/61... , 2109135/3/... 80 7.0 - @560 "
z kloszem przezroczystym

Informujemy Panstwa, ze nasze towary sg oznaczone zgodnie z Dyrektywag Europejska oraz polskg Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem
przekreslonego kontenera na odpad. Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany fgcznie z innymi odpadami
pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu.
Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji,
wynikajgcych z obecnosci sktadnikdw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu
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