URSA LED

ROSA

Zastosowanie: Autostrady i drogi ekspresowe, Drogi miejskie, Ciggi pieszych, Parkingi
Montaz: na wysiegniku z zakonczeniem @ 60 X 95 mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Materiat: inox / czarny

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED
Liczba diod: 48

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W;
od -40°C do +40°C dla 144 W

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >80

Wspoétczynnik korekcyjny S/P: 1,45
[plgenerallpower_supply_fequencyllilabelne]: 50 - 60Hz
Wspétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 53A / 300us

Oprawa CUDDLE LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).
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2220039/3/..."URSA LED 120 120W 129W 3500K 16 100Im 15450im 120lm/W 0,037m? 10kg

DW.

cd/kim cd/kim cd/kim cd/kim
= C0-C180 ===C90-C270 == C0-C180 ===C90-C270 ==C0-C180 ===C90-C270 = C0-C180 ===C90-C270
URSA URSA
TypB 1 4 6 11
LED LED
4 8 11 19 30 38 47
48, 60, TypC 1 6 11 18 48, €0,
2w P 72W

Data aktualizacji: 24.02.2017

Zakfad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa.pl/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

